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	(Рис.1)

  Демонтировать пистоны (1,2,3).
  Выкрутить саморезы (4,5).
(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
  Кромку подкрылка в передней части заправить под кромку крыла, заднюю под брызговик.
  Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным пластиковым пистоном (3) и саморезами (4,5).
  Пластиковыми пистонами (1,2,6,7) из комплекта поставки.
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	(Рис.1)

  Демонтировать пистоны (1,2,3).

  Выкрутить саморезы (4,5).
(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
  Кромку подкрылка в передней части заправить под кромку крыла, заднюю под брызговик.
  Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным пластиковым пистоном (3) и саморезами (4,5).

  Пластиковыми пистонами (1,2,6,7) из комплекта поставки.
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	Поставляется в комплекте:

Крепеж: (4,5) – саморез Ф 6 мм. с шайбой TL021 (не используется).
               (1,2) – пластиковый пистон 6 мм. TL005
               (6,7) – пластиковый пистон 10 мм. TL002.

	
	
	Поставляется в комплекте:

Крепеж: (4,5) – саморез Ф 6 мм. с шайбой TL021 (не используется).
               (1,2) – пластиковый пистон 6 мм. TL005

               (6,7) – пластиковый пистон 10 мм. TL002.
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	Рис.1)

Демонтировать пистоны (1,2,3).
(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка в передней части заправить под борт бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным пластиковым пистоном (3).
  Саморезами (4,5) и пластиковыми пистонами (1,2,6,7) из комплекта поставки.
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	Рис.1)

Демонтировать пистоны (1,2,3).
(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка в передней части заправить под борт бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным пластиковым пистоном (1). Саморезами (4,5) и пластиковыми пистонами (2,3,6,7) из комплекта поставки.
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	Поставляется в комплекте:

Крепеж: (4,5) – саморез Ф 6 мм. с шайбой TL021.
               (1,2) – пластиковый пистон 6 мм. TL005

               (6,7) – пластиковый пистон 10 мм. TL002.

	
	
	Поставляется в комплекте:

Крепеж: (4,5) – саморез Ф 6 мм. с шайбой TL021.
               (1,2) – пластиковый пистон 6 мм. TL005
               (6,7) – пластиковый пистон 10 мм. TL002.
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	(Рис.1)

Выкрутить саморезы (1,2) и болт М6 крепления кронштейна датчика скорости (3).
 (Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить под кромку арки, оставив на ней участок между выпилами в передней части, в задней части кромку завести на торец бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2), болтом М6 крепления кронштейна (3). и (4) из комплекта поставки.
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	(Рис.1)

Выкрутить саморезы (1,2) и болт М6 крепления кронштейна датчика скорости (3) демонтировать пластиковый пистон (4).
 (Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить под кромку арки, оставив на ней участок между выпилами в передней части, в задней части кромку завести на торец бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2), болтом М6 крепления кронштейна (3) и пластиковым пистоном (4) из комплекта поставки.
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	Поставляется в комплекте:

Крепеж: (4) – саморез оксидированный, черный 16 мм. TL011.

	
	
	   Поставляется в комплекте:

   Крепеж: (4) – пластиковый пистон 7 мм. TL010.
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	(Рис.1)

Выкрутить саморезы (1,2) и болт М6 крепления кронштейна датчика скорости (3).
 (Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить под кромку арки, оставив на ней участок между выпилами в передней части, в задней части кромку завести на торец бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2), болтом М6 крепления кронштейна (3). и саморезом (4) из комплекта поставки.
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	(Рис.1)

Выкрутить саморезы (1,2) и болт М6 крепления кронштейна датчика скорости (3) демонтировать пластиковый пистон (4).
 (Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить под кромку арки, оставив на ней участок между выпилами в передней части, в задней части кромку завести на торец бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2), болтом М6 крепления кронштейна (3) и пластиковым пистоном (4) из комплекта поставки.
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	Поставляется в комплекте:

Крепеж: (4) – саморез оксидированный, черный 16 мм. TL011.
	
	
	    Поставляется в комплекте:

                  Крепеж: (4) – пластиковый пистон 7 мм. TL010.


