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	(Рис.1)
  Вывернуть саморез (1), демонтировать пистон (2), вывернуть гайки (3,4).   
(Рис.2)
    На приварную шпильку (3) надеть шайбу Ф6мм, навернуть удлинитель 36мм и на него надеть еще одну шайбу Ф6 мм. 
  Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
  Заправить кромку подкрылка за кромку колесной арки.

  Переднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на торец порога.
  Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезом (1) и пластиковым пистоном (2), установить шайбу Ф6мм (3) завернуть гайки (3,4). 
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	(Рис.1)
  Вывернуть саморез (1), демонтировать пистон (2), вывернуть гайки (3,4).   
(Рис.2)
    На приварную шпильку (3) надеть шайбу Ф6мм, навернуть удлинитель 20мм и на него надеть еще одну шайбу Ф6 мм. 
  Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
  Заправить кромку подкрылка за кромку колесной арки.

  Переднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на торец порога.

  Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезом (1) и пластиковым пистоном (2), установить шайбу Ф6мм (3) завернуть гайки (3,4).
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	Поставляется в комплекте:

Крепеж: (3) – удлинитель 36 мм. TL 022.
                        шайба Ф6 мм. TL 012 – 3 штуки. 
	Поставляется в комплекте:

Крепеж: (3) – удлинитель 20 мм. TL 023.
                        шайба Ф6 мм. TL 012 – 3 штуки.
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	(Рис.1)
  Вывернуть саморез (1), демонтировать пистон (2), вывернуть гайки (3,4).   
(Рис.2)
    На приварную шпильку (3) надеть шайбу Ф6мм, навернуть удлинитель 36мм и на него надеть еще одну шайбу Ф6 мм. 
  Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
  Заправить кромку подкрылка за кромку колесной арки.

  Переднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на торец порога.

  Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезом (1) и пластиковым пистоном (2), установить шайбу Ф6мм (3) завернуть гайки (3,4).
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	(Рис.1)
  Вывернуть саморез (1), демонтировать пистон (2), вывернуть гайки (3,4).   
(Рис.2)
    На приварную шпильку (3) надеть шайбу Ф6мм, навернуть удлинитель 20мм и на него надеть еще одну шайбу Ф6 мм. 
  Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
  Заправить кромку подкрылка за кромку колесной арки.

  Переднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на торец порога.

  Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезом (1) и пластиковым пистоном (2), установить шайбу Ф6мм (3) завернуть гайки (3,4).
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	Поставляется в комплекте:

Крепеж: (3) – удлинитель 36 мм. TL 022.

                        шайба Ф6 мм. TL 012 – 3 штуки.
	Поставляется в комплекте:

Крепеж: (3) – удлинитель 20 мм. TL 023.
                        шайба Ф6 мм. TL 012 – 3 штуки.


